Naturligt hydrauliskt kalkbruk
Saint-Astier kalkbruk NHL3,5

Blandas val i planblandare i minst 20
minuter. Information om rekommenderad
vattenméngd finns p& respektive scick.
Vid blandning i snabblandare eller med
visp kan bruket blandas kortare tid. Béttre
blandning ger hégre pumpbarhet och eft
smidigare bruk.

Forvatina alltid sugande underlag innan ar-
betet pabsrias. Kraftig eller ojémn sugning
i underlaget dkar risken fér sprickbildning
och férséimrar brukets férméga att hérda pa
raft satt.

Max tjocklek per paslag vid putsning ér tre
ganger kornstorleken, t ex 0-4 mm =12 mm.
Nyt p&slag kan appliceras férst nér fore-
gdende dr tillréickligt hért och sugande fér
att béra defta. Normalt tar defta 2-4 dagar,
men tiden kan variera kraftigt beroende p&
underlag och klimat.

Blandat bruk kan ateruppblandas till-
sammans med nytt bruk upp fill 12 timmar
efter férsta blandning effersom bruket inte
inneh&ller cement. Se fill att téicka/plasta in
bruk som skall sparas.

Bruket skall fillatas torka langsamt efter ut-
férandet och skyddas mot snabb uttorkning
genom infdckning och véderskydd. Efterfuk-

ta i minst en vecka beroende pd luftfuktighet.

Bruket méste skyddas fréin temperaturer
under +5 grader under hela hérdningstiden.
Téink pé att fiocka putsskikt och djupa fogar
karbonatiserar l&ngsamt. Undvik dérfer
arbeten sent p& aret om en frostfri hardning
inte kan sakerstallas.

Skydda sdckarna frén fukt och lagra dem
pd pall, skilit frén underlaget.

Hallbarhet i obruten férpackning frén
produkfionsdatum:

25 kg plastsack = 18 manader

1200 kg storséick = 12 ménader

Produktbeskrivning

Fardigblandat Saint-Astier kalkbruk NHL3,5 innehaller na-
turlig hydraulisk kalk, framstéllt i enlighet med EN-459, samt
valgraderad, torkad kvartssand.

Anviindningsomréde

Ar lampligt till murning, putsning och fogning i normalt utsatta
milider. Bruket anvénds ocks& som fogbruk vid invéindiga
arbeten med naturstensgolv.

Se anvéndningsomréden under standardblandningar pé
ndsta sida.

Applicering

Produkten appliceras fér hand eller med hjélp av vér puts-
spruta TIGER. Var noga med blandningstiden fér att uppné
basta resultat.

Siikerhetsforeskrifter

Las noga igenom gdllande sakerhetsdatablad. Den finns
fillsammans med Byggvarudeklaration p& vér hemsida -
malarkalk.se /media

Produkten innehéller kalciumhydroxid (kalk) som &r irriteran-
de for hud och 6gon. Anvand darfér alltid skyddsglassgon
och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Forpackning/férvaring
Levereras i 25 kg plostséick samt 1200 kg storséick. Skall
férvaras torrt och skiljt frén underlag.

VAGLEDANDE MATERIALATGANG

Ca 2 kg/mm,/m?
Ca 70 kg/m?

Ca 65 kg/m?
Ca 12-15 kg/m?

Putsning
250x120x62 mm
228x108x54 mm

Murning

20 mm fogdjup

Fogning
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Kompletterande information

* F&rvatting utférs fér att justera sugningen s& aft under-
laget har en svag sugning och bidrar fill god hardning och
vidhdftning. Déligt sugande underlag férvattnas varsamt eller
inte alls, kraftigt sugande underlag kan behéva férvatinas i
mycket stor omfattning.

* Eftervatining féreskrivs for aft kalkbruket ska f& méjlighet
aft karbonatisera och hydratisera (géller fér hydrauliska pro-
dukter). Vid naturligt ldngsam torkning minskas frekvensen pé&
eftervattningen, vid snabb upptorkning krévs mer omfattande
eftervatining &n vad som némns ovan.

* Grundning utférs fér aft j@mna ut sugningen mellan fog
och sten och fér aft ge en god vidhéfting fér kommande
paslag. Det ar darfér av stérsta vikt att grundning utférs med
omsorg och ges illfélle att harda i fillracklig omfatining innan
putsarbetena fortsdtter.

* Fardigblandat Saint-Astier kalkbruk NHL3,5 &r et hydrau-
liskt kalkbruk framstallt i enlighet med EN-998.

* NHL-kalk frén Saint-Astier ar mycket ren och naturligt
hydraulisk, d v s den innehaller inte cement, gips, flygaska,
puzzolana material eller andra hydrauliska tillsatsmedel.
De hydrauliska egenskaperna kommer endast frén de
upplasliga silikater som finns naturligt i kalkstenen och vid
fillverkningen blandas NHL-kalken med torkad, sikiad och
valgraderad kvartssand i olika fraktioner.

* Med Saint-Astier kalkbruk NHL3,5 uppnés exiremt god
vidhaftning, elasticitet och fukigenomslépplighet vilket gor
bruket mycket lampligt fér underh&ll samt restaurering av
fraditionella och historiska byggnader.

* Genom sin hdga elasficitet och ldga expansion kan
nyproduktion utféras utan sérskilda rérelsefogar. Bruken ar
relativt feta med ett hogt innehall av kalk fér att sakra en
maximal vidhéftning mot underlaget.

Miljgvéinligt

* God férmaga aff sldppa ut fukt frén underlaget.

* Producerat med lagre energiférbrukning én exempelvis
cement.

* Under karbonatiseringen,/hardningen &terupptas

CO,-utslépp frén produktionen.

o
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STANDARDBLANDNINGAR | Saint-Astier NHL3,5
Saint-Astier Grundningsbruk NHL3,5 | 1:1,5 | 0-4 mm

- Fér grundning av sugande underlag t ex normalt sugande
tegel och mjuk natursten typ kalksten.

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-6 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-4 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-2 mm

- De olika bruken anvénds vid ut- & invéindiga putsarbeten,
bade som grov- och ytputs, samt till listverk och gesimser.

- Bruken anvdéinds till murning och fogning av normalt sugande
tegel samt mjuk natursten typ kalksten.

- Lampligt som ldggningbruk vid invéndig léggning av golvte-
gel och kalkstensgolv samt som fogbruk av detsamma.

Saint-Astier Finbruk NHL3,5 | 1:2,5 | 0-1 mm

- Anvénds som ytputs in- & utvéndigt i mattligt utsatt miljs.

- Fér fogning av smala tegelfogar pé normalt sugande tegel
samt &ldre murverk.

Samtliga Saint-Astier NHL3,5 kalkbruk kan levereras
pigmenterade, kontakta oss fér fargprov.

HYDRAULISKA SPECIALBRUK

Saint-Astier Kalkgjutning NHL5 | 0-9 mm
Saint-Astier Injekteringsbruk NHL3,5 | 0-0,4 mm
Saint-Asfier Flytbruk NHL3,5 | 0-4 mm

Hydraulisk Kalkstinkputs NHL3,5 | 0-1 mm

Hydraulisk Kalkstinkputs NHL3,5 | 0-2 mm

Hydraulisk Kalkspritputs NHL3,5 | 0-5 mm, irtsingel
Hydraulisk Kalkspritputs NHL3,5 | 0-8 mm, iirtsingel

Hydraulisk Kalkrivputs NHL3,5 | 0-3 mm

$t.0ne® Stenlagningsbruk

Se separatata produkiblad
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