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Bison Vindskydd

Material

Bison Vindskydd bestar av polypropen som laminerats
med en polyetenfolie. Materialet ar P-mérkt samt UV-
och fukt-/varmestabiliserat. Aldringsbestandigheten ar
minst 50 ar.

Produktbeskrivning

Bison Vindskydd ar diffusionsdppet, vilket innebar att
eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.
Vindskyddet &r vindtatt och utsidan ar vattenavstotande.
Vindskyddet monteras pd utsidan av isoleringen, innanfor
ytskiktet (fasaden). Bison Vindskydd gar utmarkt att
kombinera med Bison Angbroms pé insidan av konstruk-
tionen och man far d& en sa kallad dubbelriktad ang-
transport.

Funktion

Vindskyddet anvands for ar att skydda isoleringen mot
vind och dérigenom sakerstélla att isoleringens funktion
inte forsédmras. Vindskyddet forhindrar aven att eventuell
fukt, som kan finnas bakom fasaden, tranger in i isoler-
ingen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Foérdelar

Den laga vikten (60 g/m?), och den vaningsanpassade
bredden gér monteringen enkel. Bison Vindskydd &r vitt
och slapper igenom ljus under byggtiden. Materialet &ar
elastiskt och mycket rivstarkt vilket gor att det tal
normala rorelser i konstruktionen. Vindskyddet uppnar
klass W1, vilket &r hogsta klass i vattentéthet.
Brandklass: E (motsvarar B2) uppnaés.

Lagring
Bison Vindskydd lagras i obruten forpackning eller s& att
den ej utsatts for fukt, varme eller UV-strélar.
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Vikt: ca 60 g/m?
Léngd: 12,5, 25 & 50 m
Bredd: 1,375, 2,75 & 3,05 m

Hanterbarhetstemperatur: -20° C - +40° C
Luftgenomslapplighet: <0,01 m3/m? h Pa
Angtathet: <20x103 s/m (sd: <0,5 m)
Rivhéllfasthet: ca 80 N

Draghallfasthet: >2 kN/m

Brottdjning: >80%

Brandklass: E

Bison Flextejp:
Tillbehor skarv, genomféring
och sma lagningar.

Bison Butylband:
Alternativ vid skarvar. Infastn.
mot eventuella stalstommar.
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